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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Im Erdreich verankerbare Platte zur Abgrenzung von Beeten, Rasenkanten od. dgl. 

Dargestellt und beschrieben ist eine im Erdreich veran- 
kerbare Platte (10, 11) zur Abgrenzung von Beeten, Rasen- 
kanten o. dgl. mit einem Grundptattenabschnitt (12), entlang 
dessen oberer Kante eine etwa zur Auflage auf das Erdreich 
bestimmte Leiste (17; 18) im wesentlichen rechtwinklig ab- 
gebogen ist Urn eine Mehrzahl solcher Platten auf mogiichst 
einfache Weise in einem geradlinigen festen Verbund verie- 
gen zu konnen, ist vorgesehen, da& an den lotrechten Stim- 
seiten der Platte Steckkupplungen (21, 22) angebracht sind, 
m ittels derer sich jeweils zwei Platten (10, 11) durch Relativ- 
bewegung in Eintreibrichtung formschlussig mrteinander 
verbinden lassen, derart daB die Leisten (17, 18) der beiden 
Platten (10, 11) in einer Flucht liegen. Bevorzugt sind die 
Steckkupplungen unter Bildung von Schlttzen (23, 26) an den 

■ seitlichen Randbereichen (24) der Platten (10, 11) ausgebil- 

■ det, so dafi die Platten im wesentlichen formschlussig inein- 
1 andereingehakt werden konnen. 
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PatentansprQche re Kante des Spatens in die Abwinklung einsteckt und 

dann die Platte zusammen mit dem Spaten ins Erdreich 

1. Im Efdreich verankerbare Platte zur Abgren- stoBt Dies ist aber eher hinderlich, denn der Spaten 
zung von Beeten, Rasenkanten oddgL, mit einem lockert das Erdreich neben der Platte auf, was nicht 
Grundplattenabschnitt, entlang dessen oberer 5 erwunscht ist Das Erdreich muB also nachtraglich wie- 
Kante eine etwa zur Auflage auf das Erdreich be- der an die Platte angetreten werden. Auch kann die 
stimmte Leiste im wesentlichen rechtwinklig abge- Platte keine grdBere Hone aufweisen als das Spaten- 
bogen ist, dadnrch gekennzeichnet, dafi an den blatt, es sei denn — wie dies auch in der DE-OS 
lotrechten Stirnseiten der Platte (10; 11) Steck- 30 39 971 erwahnt ist — man stelle hierzu einen Spezial- 
kupplungen (21, 22) angebracht sind, mittels derer 10 spaten bereit Dies bedeutet naturlich einen zusatzli- 
sich jeweils zwei Platten (10, 11) durch Relativbe- chen Aufwand Im fibrigen hat sich bei der praktischen 
wegung in Eintreibrichtung (I2) formschlussig mit- Handhabung der Bodenplatten gemafi der genannten 
einander verbinden lassen, derart, dafl die Leisten Offenlegungsschrift herausgestellt, daB es nur auBerst 
(17, 18) der beiden Platten im wesentlichen in einer schwierig ist, einen relativ geradlinigen Kantenverlauf 
Flucht anzuordnen sind 15 mit einer Mehrzahl solcher Platten zu erzielen. 

2. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, Demgegenfi ber liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
daB die Steckkupplungen (21, 22) werkstoffeinheit- grunde, die in Bezug genommene Platte auf einfache 
lich und einstuckig an den Randern des Grundplat- und geschickte Weise dahingehend zu verbessern, daB 
tenabschnitts (12) angeordnet sind ein vereinf achtes Einbringen der Platte in das Erdreich 

3. Platte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 20 ebenso mdglich ist wie gewahrleistet wird, daB eine im 
zeichnet, daB die Steckkupplungen (21, 22) Schlitze wesentlichen von Verwerfungen der Platten freie ge- 
(23, 26) aufweisen, deren lichte Weite etwa der Plat- radlinige Kante mit ihnen hergest ellt werden kann. 
tendicke entspricht, daB die Schlitze (23, 26) jeweils Die Erfindung lost diese Aufgabe in erster Linie und 
entgegen der Einsteckrichtung der anderen Platte im wesentlichen dadurch, daB an den lotrechten Stirn- 
off en sind und daB einer der Schlitze (26) nahe dem 25 seiten der Platte Steckkupplungen angebracht sind, mit- 
Scheitel einer Randkantenabwinklung (25) in dieser tels derer sich jeweils zwei Platten durch Relativbewe- 
und der andere Schlitz (23) an der anderen Seite der gung in Eintreibrichtung formschlussig miteinander ver- 
Platte nahe dem Ende ernes in der Ebene des binden lassen, derart, dafi die Leisten der beiden Platten 
Grundplattenabschnitts (12) vorgesehenen Rand- im wesentlichen in einer Flucht anzuordnen sind Eine 
abschnitts (24) angeordnet ist 30 Mehrzahl von Platten laBt sich also untereinander auf 

4. Platte nach Anspruch 1 oder einem der folgen- einfache -Weise steckverbinden, wodurch einerseits ein 
den, dadurch gekennzeichnet, daB der Grundplat- luckenloses Aneinanderreihen in Richtung der zu zie- 
tenabschnitt (12) durch Werkstoffausschnitte (13) in henden Kante mdglich ist Durch den festen Verbund 
mehrere, im wesentlichen dreieckige oder tra- der einzelnen Platten mit der jeweiligen Nachbarplatte 
pezfdrmige Segmente (14) mit von der Leiste (17; 35 wird vor allem aber auch ein Auswandern einzelner 
18) weg konvergierenden Seitenkanten (15, 16) auf- Platten verhindert Die mh einer Mehrzahl der erfin- 
geteiltist dungsgemaBen Platten gezogene Kante ist ansprechend 

5. Platte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, geradlinig. Auch kann es nicht wie beim Stand der Tech- 
daB die Segmente (14) mit in ihrer Langsrichtung nik geschehen, dafi, tritt man nahe einer Platte auf das 
verlaufenden Versteifungssicken (27) ausgebfldet 40 Erdreich, diese Platte schriggestellt wird, denn sie halt 
sind sich ja an ihren beiden Nachbarplattea 

6. Platte nach Anspruch 1 oder einem der folgen- Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
den, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiste (18) stand der Unteranspriiche und ergeben sich im ubrigen 
mit einer Mehrzahl von Quereinschnitten (19) ver- aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung an- 
sehenist 45 hand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausfuh- 

7. Platte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, rungsbeispiels. Die Zexchnung zeigt zwei bezuglich ihrer 
daB die Quereinscnnitte (19) der Leiste (18) bis zum Leiste unterschiedlich gestaltete, ansonsten aber idenU- 
Scheitel der Leisten- Abwinklung reichen. sche Platten 10 und 11. Jede dieser Platten 10 und 11 

8. Platte nach Anspruch 1 oder einem der folgen- weist einen Plattenhauptteil 12 auf. Es handelt sich hier 
den, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte (10, 11) 50 urn einen im wesentlichen flachen Blechabschnitt Die- 
aus Metallblech verformt und anschliefiend kunst- ser Plattenhauptteil 12 weist Ausklinkungen 13 auf, wo- 
stoffbeschichtet ist durch beim AusfQhrungsbeispiel jeweils drei trapezfor- 

mige bzw. dreieckige Segmente 14 entstehen, deren je- 
Beschreibung weilige Seitenkanten 15 und 16 nach unten hin konver- 

55 gierea Diese Konfiguration erleichtert erheblich das 

Die Erfindung bezieht sich auf eine im Erdreich ver- Eintreiben der Platten in das Erdreich. 
ankerbare Platte zur Abgrenzung von Beeten, Rasen- Am oberen, dh. den Spitzen der Segmente 14 gegen- 
kanten oddgL, mit einem Grundplattenabschnitt, ent- Qberiiegenden Langsseite weist jede Platte eine vom 
lang dessen oberer Kante eine etwa zur Auflage auf das Plattenhauptteil 12 im wesentlichen rechtwinklig abge- 
Erdreich bestimmte Leiste im wesentlichen rechtwinklig 60 bogene Leiste 17 auf, die das Eintreiben in das Erdreich 
abgebogen ist begrenzt und im wesentlichen etwa auf der Erdoberfla- 

Die Erfindung geht damit von einer Bodenplatte aus, che bzw. der Rasenflache aufliegen soil 
wie sie beispielsweise in der DE-OS 30 39 971 beschrie- Die Leiste 17 der Platte 11 veriauft ununterbrochen 
ben ist Das Charakteristikum der bekannten Platte be- durchgehend, wohingegen die Leiste 18 der Platte 11 
steht darin, daB sie an einem unteren Seitenrand eine 65 alternativ eine Vielzahl von vorzugsweise in gleichen 
Abwinklung aufweist, die mit der Stech kante eines Spa- Abstanden angeordneter Queieinschnitte 19 aufweist, 
tens in Eingriff bringbar ist Dies soli das Einbringen der die die Leiste 18 in mehrere kleinere Leistensegmente 
Platte in das Erdreich begflnstigen, indem man die unte- 20 auf teilen. Eine mit einer solchen Leiste 18 ausgeruste- 
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te Platte 12 ist insbesondere fur Ecken oder Krummun- 
gen bestimmt Sie laBt sich von Hand leicht dem ge- 
wunschten Radius biegend anpassen. Dabei ist in erster 
Linie daran gedacht, die Platte 11 so zu biegen, daB die 
einzelnen Leistensegmente 20 vom Biegeradius nach 5 
aufien wegweisen. 

Eine wesentliche Besonderheit der dargestellten Plat- 
ten besteht in den Steckkupplungen 21 und 22, die an 
den beiden Schmalseiten — miteinander korrespondie- 
rend — ausgebildet sind Die Steckkupplung 21 besteht 10 
schlicht aus einem Schlitz 23, der zur Unterseite der 
Platte hin offen ist und sich etwa Qber die halbe Lange 
des Randsteges 24 erstreckt Demgegemlber umfaBt die 
Steckkupplung 22 am anderen Randabschnitt 24 der 
Platte eine Randabwinklung 25 mit einem Schlitz 26, der 15 
zur Oberseite der Platte hin offen ist und ebenfalls etwa 
die halbe Lange des Randkantenabschnittes 24 aufweist 
Wie aus den Figuren ohne weiteres ersichtlich ist, laBt 
sich die Platte 10 in Richtung des Pfeiles /?an die Platte 
11 ansteckea Beide Platten sind dann in Richtung der 20 
von ihnen zu bildenden Rasenkante oddgL miteinander 
verankert und dicht an dicht sowie in Flucht gehalten. 

Das Verlegen der Platten ist trotz ihrer Steckkupp- 
lungen sehr einfach mogiich. Hierzu mufi man sich nur 
vorsteUen, dafi man die Platte 11 an die bereits im Erd- 25 
reich befindliche Platte 10 von oben her so ansteckt, dafi 
die Steckkupplungen 21, 22 ineinandergreifen. 

Zur Verstarkung der das Einbringen der Platten 10, 1 1 
ins Erdreich begunstigenden spitzen Segmente 14 ist 
derjeweiligePlattenhauptteil 12 in deren Bereich durch 30 
Sicken 27 versteifL 

Die Platten 10, 11, die jeweils vollstandig einstuckig 
und einteilig sind, werden vorzugsweise aus verzinktem 
Blech ausgestanzt und abgekantet sowie anschlieBend 
kunststoffbeschichtet 35 
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